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成都中瑞特种设备有限公司
	
	

	
	压力管道故障及事故应急处理
	
	

	
	序号
	故障或事故现象
	处理方法
	预防措施
	
	

	
	1
	超压、

超温
	1、压力管道操作人员按工艺规程，操作相应阀门及排放装置，调整压力和温度降到允许范围内并及时汇报；
	1、遵守工艺纪律，严格按照管道系统的工艺规程进行操作；
	
	

	
	
	
	2、立即通知工艺运行、设备管理、质量安全部门查明原因，消除隐患；
	2、加强巡查，注意观察、记录相关仪表的显示；
	
	

	
	
	
	3、超压和超温情况有可能会影响相关设备安全使用的，应立即继续降压、直至停车；
	3、加强工艺操作人员的培训，熟悉掌握工艺流程、操作规程和应急预案。
	
	

	
	
	
	4、检查超压、超温所涉及的管道系统受压元件、相关设备系统、安全附件是否正常；
	
	
	

	
	
	
	5、详细记录超压情况及处理情况，以便分析和完善制定预防措施。
	
	
	

	
	2
	管道超过额定参数、安全附件动作
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1、管道操作人员立即观察管道系统压力、温度等运行参数，并按工艺规程，操作相应阀门及排放装置进行调整；
2、原因不明或安全阀起跳后不能正常回座时，应立即降压、必要时直至停车；并立即通知工艺运行、设备管理部门查明原因，由专业消除隐患；
3、对于有毒、有害、易燃、易爆介质，应注意检查有无介质排放或泄漏到周围环境大气中；若有，则执行“管道泄漏处理方法”的2、3、4、5条；
4、安全阀起跳后正常回座的，应检查安全附件是否完好；安全阀起跳后不能正常回座的，应重新进行校验；
5、检查所涉及的管道系统受压元件、相关设备系统、安全附件是否正常。
	1、遵守工艺纪律，严格按照管道系统的工艺规程进行操作；
	
	

	
	
	
	
	2、加强巡查，注意观察、记录相关仪表的显示；
	
	

	
	
	
	
	3、加强压力管道操作人员的培训，熟悉掌握工艺流程、操作规程和应急预案。
	
	

	
	3
	管道泄漏
	1、压力管道操作人员按操作工艺规程，操作相应阀门和控制系统，立即降压停车；
	1、遵守工艺纪律，严格按照管道系统的工艺规程进行操作；
	
	

	
	
	
	2、如有人员受伤应立即通报120急救电话，救助伤员；如有火情，立即通报119火警电话；
	2、加强巡查，注意观察、记录相关仪表的显示；
	
	

	
	
	
	3、切断受影响电源，介质泄漏区域严禁明火和金属物品的撞击等，防止泄漏的易燃易爆介质燃爆；
	3、加强工艺操作人员的培训，熟悉掌握工艺流程、操作规程和应急预案。
	
	

	
	
	
	4、做好消防和防毒准备，同时，撤离现场无关人员、立即组织对介质泄漏周围区域进行人员疏散；
	4、按相关规程要求，按期进行压力管道的在线检验，及时发现问题，消除事故隐患。
	
	

	
	
	
	5、封闭泄漏现场、设置安全警戒线；
	
	
	

	
	
	
	6、及时组织专业人员对泄漏部位进行处理，将泄漏部分与周围相连系统断开，将管道系统内介质倒入备用容器或进行相关处理；
	
	
	

	
	
	
	7、查明泄漏原因，紧急情况下可以进行带压堵漏。
	
	
	

	
	
	
	8、应注意泄漏物质对环境的影响，妥善处理或者排放，重大泄漏应及时向公众公布，必要时作好疏散工作，尽量减少对人员和环境的影响与危害。
	
	
	

	
	4
	其它：如管道或支吊架突发变形、失稳等情况
	1、压力管道操作人员按工艺规程，操作相应阀门和控制管道系统，立即降压停车；
	1、2、3、4同上；
	
	

	
	
	
	2、立即通知工艺运行、设备管理、技术安全部门查明原因，消除隐患；
	5、加强巡查，注意观察、记录管道、支吊架的变形等情况，及时发现问题，消除事故隐患。
	
	

	
	
	
	3、检查管道系统受压元件、相关设备系统、安全附件是否有泄漏、破裂等情况；若有易燃、易爆、有毒、有害介质泄漏到周围环境大气中，则执行“管道泄漏处理方法”的2、3、4、5、6、7条。
	
	
	

	
	5
	异常振动
	(1)压力管道操作人员根据具体应急预案,确认振动源和振动原因，并予以消除；
	1、严格工艺纪律、操作规程，避免操作参数的异常波动；
	
	

	
	
	
	有可能造成压力管线损伤的，应停车检测；

组织专业技术人员分析振动原因。
	2、加强巡检，检查管道系统支吊件完好程度等情况，及时发现问题，消除事故隐患。
	
	



